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1

OSWIADCZENIA

Tarndéw, 25.01.2023r.

N.awiqzujqc do art 41, ust. 4a, pkt.2 ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, tekst
jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333, wraz z pdzniejszymi zmianami, odwiadczamy, ze:

projekt techniczny:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZWIAZKU Z LIKWIDACJA KQTLOW
GAZOWYCH DO PODGRZEWANIA WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU WSPOLNOTY
MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOSCI PRZY UL. STARODABROWSKIEJ 3-5 W TARNOWIE

pod zarzgdem

Miejski Zarzad Budynkow,
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow

zostat wykonany zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

spec.instalacyjno-
inzynieryjna

Zakres/ Projektant Sprawdzajacy
branza
Instalacje Grzegorz Gdowski mgr inz. Maria Kedzierska
sanitarne nr upr. A-NB 7342/463/92 nr upr. BUA-8346/9/90

spec.instalacyjno-inzynieryjna
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Zamawiajgcym nr SZP/U/160/2022
- zlecenie Inwestora,
- istniejgce rysunki architektoniczne budynku,
- aktualne normy, warunki, wytyczne projektowania,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422., z p6zn. zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 07.06.2010r
(Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401),

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351, Dz.U 2022r. poz.88),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia
2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 926),

- inwentaryzacja instalacyjna budynku.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe;j

w budynku wielorodzinnym przy ul. Starodgbrowskiej 3-5, dziatka nr 79/19, 79/20 obreb 204,
pozostajgcym pod zarzadem Miejskiego Zarzgdu Budynkéw Sp. z o.0., ul. Warynskiego 9

w Tarnowie.

Zakres opracowania:
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w mieszkaniach. Szczegétowy zakres robot
obejmuje:
- demontaz istniejgcego podgrzewacza gazowego cieptej wody,
- zaSlepienie lub demontaz i zaslepienie podejScia gazu do podgrzewacza cieptej wody.

Powyzszy zakres prac obejmuje wszystkie mieszkania w budynku.

2. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
W MIESZKANIACH

2.1. INSTALACJA GAZOWA

2.1.1. Charakterystyka ogodlna

Kazde z mieszkan wyposazone jest w instalacje gazowag, zasilajgcg gazem niskopreznym
kuchenke 4-ro palnikowg z piekarnikiem i przeptywowy podgrzewacz wody.

Instalacje wewnetrzne zasilane sg z piondw gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach.

Stan techniczny przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych kwalifikuje je do wymiany lub remontu.
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2.1.2. Projektowana przebudowa instalacji gazowej

Projektowana przebudowa instalacji gazowej jest efektem przylgczenia mieszkan do instalacji
centralnej cieptej wody, zasilanej z wezia cieplnego. W mieszkaniach, w ktérych bedzie
wykonywane w.w. przytagczenie, przewiduje sie likwidacje gazowego przeptywowego
podgrzewacza cieptej wody zlokalizowanego w fazience.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
- demontaz istniejgcego gazowego przeptywowego podgrzewacza cieptej wody,
- zaslepienie lub demontaz i zaslepienie istniejgcego podejscia gazu do zdemontowanego
podgrzewacza gazowedo,
- proba szczelnosci wraz z prébg migracji gazu stosownym przyrzagdem,
- zaslepienie przewodu spalinowego, do ktérego byt podtgczony gazowy podgrzewacz.

2.1.3. Gazomierz

W chwili obecnej pomiar zuzycia gazu jest realizowany przy pomocy gazomierzy G-4,
zlokalizowanych w szafkach w mieszkaniach. Lokalizacja i wielko§¢ gazomierzy pozostaje bez
zmian.

2.1.4. Zasady ogoélne wykonania

taczenie rurociagow

Pofgczenia spawane rurociggéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie
z PN-69/M-69019.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywac $cisle wediug opracowanej przez Wykonawce
technologii.

Rury stalowe powinny by¢ tgczone spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu elektrod
otulonych lub potautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym.
Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociggach o grubosci scianek nie przekraczajagcej 6,5 mm
dla wartosci cisnienia roboczego nie wiekszych niz 0,4 MPa.

Wymagania techniczne wykonania robét spawalniczych z gazociggach z rur stalowych podane sg
w czesci | zatgcznika do ,Zarzgdzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989 r. w sprawie
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych” (Dz. Urz.
Ministra Przemystu nr 4/89).

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé dostarczonego materiatu

z dokumentacjg oraz stan krawedzi tgczonych rur. Odchytki Srednic tgczonych rur powinny miescic¢
sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze sladami pekniec,
porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina sie.

Rury o grubosci $cianek do 5 mm, ktérych konce sg prostopadle Sciete, spawa sie z zachowaniem
odlegtosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm.

Rury o grubosci scianek powyzej 5 mm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykonuje sie na budowie za pomocg przyrzagdow do ukosowania

i profilowego ciecia rur.

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwallifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,

- systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcjg spawania,

- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczgcymi

(badanie ultradzwiekami lub radiograficznie).
Ztgcze prawidiowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych
wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, mogg by¢ usuniete przez
szlifowanie.
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Czyszczenie rurociggéw

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewoddéw zanieczyszczen pozostatych z okresu
budowy jak: rdza, czesci elektrod, woda, itp.

Powietrze nalezy podawaé¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dilugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 MPa dla rurociggoéw stalowych.
Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang do
warunkoéw lokalnych.

2.1.5. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Pomieszczenia, w ktérych pozostawiono zaslepiony kréciec, o ile nie zostat zaspawany, powinny
by¢ wyposazone w sprawnie dziatajgcg naturalng wentylacje wywiewna.

Do pomieszczen z przyborami gazowymi nalezy zapewni¢ doptyw powietrza swiezego do
spalania, przez wykonanie kanatdéw nawiewnych doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne lub
kratek kontaktowych w drzwiach wejsciowych.

Droznos¢ przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych winien potwierdzi¢ kominiarz, w formie
pisemnej ekspertyzy.

3. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu demontazu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$¢ wykonanych
potgczen oraz odpowiednim przyrzgdem sprawdzi¢ ich szczelno$¢. Badanie szczelnosci powinno
by¢ potwierdzone protokotem.

4. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ | OCHRONY ZDROWIA

Stosowac sie do przepisdw o ochronie p.poz.: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw z dnia 07.06.2010r (Dz.U. 210 nr 109, poz. 719).

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych oraz wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

5. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania instalacji przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.

- Po pozytywnej probie ciSnieniowej rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢
antykorozyjnie, tj. oczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie malowac 1x farbg
podkitadowsg i 2x farbg nawierzchniowg odporng na temperature do 100 [°C], po wyschnieciu
powtok malarskich wykonac izolacje cieplne oraz nanie$¢ oznaczenia urzadzen i
przewodow.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw , pod

nadzorem osob uprawnionych.

- Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015,
poz. 1422., z p6zn. zmianami).
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